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8m yüksekliğe kadar fabrika kapılarında 
%80 hava bariyeri etkisi.
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Adaptif
Endüstriyel Hava
Perdesi

8m 
yüksekliğe kadar fabrika 
kapılarında %80 hava 
bariyeri etkisi.

Değişken iç ve dış ortam koşullarına göre otomatik 
ayarlanabilir kanaat açısı ve ayarlanabilir fan hızı.

•	 Sulu bataryalı, 
•	 DX Bataryalı, 
•	 Elektrikli Isıtıcılı ve 
•	 Ortam Havalı (ısıtıcısız) versiyonlar
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Tarihçemiz

Neoplant 
Mühendislik 
Kuruldu.

İlk sulu radyant 
panel uygulamasını 
gerçekleştirdik.

İlk Savunma Sanayi 
uygulamasını 
gerçekleştirdik.

İlk talaş kazanlı 
uygulamamızı 
gerçekleştirdik.

SRP markasını 
Dünya çapında 
tescilledik.

SRP Tübitak 
Teydeb 1507 
projesini 
tamamladık.

SRP prototipinin 
üretilmesi ve 
belgelendirilmesini 
tamamladık.

EHP Adaptif 
Endüstriyel 
Hava Perdesi 
arge projesini 
tamamladık.

EHP Adaptif 
Endüstriyel 
Hava Perdesi 
seri üretimine 
başladık.

İlk yerli SRP 
uygulamamızı 
tamamladık.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001 
sertifikalarımızı aldık.

Kotrbaty sulu 
radyant panel 
markasının Türkiye 
distribütörlüğünü 
üstlendik.

İlk yurtdışı 
projemizi 
gerçekleştirdik.

İlk atık ısı 
ekonomizerli 
uygulamamızı 
gerçekleştirdik.

İlk buhar 
eşanjörlü ısıtma 
uygulamamızı 
gerçekleştirdik.

Türkiye’nin 
ilk yerli sulu 
radyant panelinin 
seri üretimine 
başladık.

2011 2017 2018 2019

2019 20202016 2107-2018 2018

2020 2021

2021 2022 2023 2024

2022 20232022

SRP Hacettepe 
Teknokent 
arge projesini 
tamamladık.

Kurumsal 
karbon ayak 
izi hesaplama ve 
raporlama 
(ISO 14064-1) 
çalışmalarını 
tamamladık.
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2011 yılında kurulmuş olan Neoplant Mühendislik, 
2016 yılında geçmiş projelerinde edindiği tecrübe 
ile endüstriyel tesis ısıtması ve enerji verimliliği 

konusunda faaliyet gösteren Çekya sulu radyant üre-
ticisi Kotrbaty Türkiye distribütörlüğünü yürütmeye 
başlamıştır.

2016 yılından itibaren tamamladığı onlarca başarılı 
proje ile müşterilerinin yüksek verimli, ileri teknolo-
ji ısıtma sistemleri ile tanışmasını sağlamış, özellikle 
sulu radyant panellerin Türkiye’de tanıtılması ve uygu-
lanmasında sektöre öncülük etmiştir.

Endüstriyel tesislerin ısıtılmasında, diğer sistemlere 
göre %40’a varan oranlarda enerji tasarrufu sağlayan 
ve Türkiye’de henüz üretimi yapılmayan Sulu Radyant 
Panel sisteminin yerli üretimine yönelik olarak 2017 yı-
lında Ar-Ge çalışmalarına başlayan Neoplant Mühen-
dislik, 2021 yılında tamamladığı TÜBİTAK projesi ve 
Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türkiye’nin ilk yerli Sulu 
Radyant Panel markası SRP’nin üretimine başlamıştır. 

2025 yılına gelindiğinde Kotrbaty ve SRP sulu radyant 
ısıtma sistemleri onlarca projede Neoplant Mühendis-
lik tarafından başarıyla uygulanmış olup, 45 mW’ın 
üzerinde bir kurulu güce ulaşılmıştır. 

Endüstride enerji verimliliğini arttırmaya yönelik çalış-
malarına devam eden Neoplant Mühendislik, SRP’ye 
ilave olarak endüstriyel hava perdeleri üzerine yürüt-
mekte olduğu Ar-Ge projesini 2022 yılında tamamlaya-
rak 2023 yılında EHP Adaptif Endüstriyel Hava Perde-
si’nin seri üretimine başlamıştır.

Neoplant Mühendislik ayrıca müşteri memnuniyetini 
arttırma, kaynak kullanımını optimize etme, tüm faa-
liyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel risklerini 
minimize etme hedefleri doğrultusunda 2023 yılında 
Entegre Yönetim Sistemini kurarak TÜV AUSTRIA ta-
rafından ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikaları 
ile belgelendirilmiştir.

Hakkımızda
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Ehp Endüstriyel Hava Perdesi Nedir? Endüstriyel Hava Perdesinin Sağladığı Avantajlar

Endüstriyel binalarda büyük kapılar kullanılmakta 
ve bu kapıların açılmasıyla iç ortam hava şartları 
bozulmaktadır. Endüstriyel Hava Perdeleri 

fabrika ve depolar gibi endüstriyel alanlarda 
şartlandırılmış (ısıtılmış veya soğutulmuş) iç 
ortam havasını görünmez bir hava bariyeri 
oluşturmak vasıtasıyla dış ortamdaki 
soğuk-sıcak, nemli, tozlu ve kirli 
havadan muhafaza ederek enerji 
tasarrufu sağlamak ve iç ortam 
hava kalitesini korumak amacıyla 
kullanılan cihazlardır.

Cihazlar kapı üzerlerine veya yan 
taraflarına konumlandırılarak 
kapı kesitinde açıklığın tamamını 
kaplayacak bir hava akışı sağlar ve 
hava giriş çıkışını engelleyecek bir 
hava bariyeri etkisi oluşturur.
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Şartlandırılmış 
İç Ortam Havası

Tozlu, kirli hava, kokular

Soğuk kış havası

Sıcak Yaz Havası

HEAT
PUMP

Enerji Verimli ve Ekonomiktir!

Konforlu ve Sağlıklıdır! 

Çevreci ve Pratiktir!

Endüstriyel hava perdeleri kapılardan kaynaklı 
ısı kayıp ve kazançlarını %80’e varan oranlarda 
azaltarak enerji ve dolayısıyla ısıtma-soğutma 
maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Hava perdesi kullanılmayan işletmelerde yer alan 
endüstriyel kapılarda gerçekleşen yıllık yaklaşık 
enerji kayıpları grafik’te gösterilmektedir. 

Dış ortamdan gelen hava akımını keserek şart-
landırılmış ortamda yaşanması muhtemel kon-
forsuzluğun önüne geçer.

Dış havada bulunan polen, duman, toz vb. kirle-
ticilerin iç hava kalitesine etkisini minimize eder.

Sağladığı enerji tasarrufu sayesinde CO2 ve Nox 
salınımını minimize eder, atık ısı ve yenilenebilir 
enerji kaynakları ile kullanıma uygun olmasıyla 
karbon ayak izini azaltma imkanı sağlar. 

Her ölçüde kapı için sulu bataryalı, dx bataryalı, 
elektrikli ısıtıcılı ve ortam havalı (ısıtıcısız) opsi-
yonları sayesinde her ortam için pratik bir şekilde 
uygulanabilir.
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Katman Konfor Sistem Ehp Adaptif Endüstriyel Hava Perdesi

KATMAN KONFOR SİSTEMİ, dikey montajda alttaki hava perdesi modülünü ısıtmalı, üstteki hava perdesi mo-
düllerini ortam havalı seçme prensibi ile çalışmaktadır.

Bu sistem sayesinde çalışanlar, üflenen sıcak hava ile konfor hissi yaşarken, çalışanlara etki etmeyen üstteki 
modüller ortam havasını kullanarak hava bariyeri oluşturmaktadır. Bu durum hem ilk yatırım maliyetlerini azal-
tırken hem de hava perdesi ısınma maliyetlerinde %50 enerji tasarrufu sağlar.

Endüstriyel kapılarda çalışan konforundan ödün 
vermeden enerji verimliliği sağlar.

TEKLİ MODÜL ÇİFTLİ MODÜL

Ölçüler ve Montaj Opsiyonları

2.5m’lik Modül (EHP2500) 2m’lik Modül (EHP2000)

796 mm
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Ehp Öne Çıkan Özellikler

Fanın statik kısmı (stator), AC akımı DC akıma dönüştüren ve ayrıca fan hızının 0 ila %100 arasında orantılı 
olarak düzenlenmesine izin veren bir elektronik kart içerir. 
EC motorda kayma kaybı yoktur, bu nedenle AC motora kıyasla verimliliği daha yüksektir.

EC Motor Prensibi
•	 Elektronik devre kartı tarafından kontrol edilen DC fırçasız motorlardır.
•	 EC motorlar sabit mıknatıslı olup, akıma göre dönüş yönünü elektronik olarak ayarlar. 
•	 Alternatif akımlı güç kaynağı, 50 Hz veya 60 Hz ayırt etmeksizin kullanılır.
 
Avantajlar ve Faydalar
EC fanlı hava perdeleri son derece verimlidir. Hava perdelerinde AC fanlar yerine EC fanlar kullanıldığında işlet-
me maliyetlerini %65’e kadar azaltmak mümkündür.

•	 Enerji Verimliliği: AC fanlı hava perdelerine göre yüksek verimlilik ve düşük tüketim sağlar.
•	 Uzun Kullanım Ömrü: Muadil AC fanlı hava perdelerine göre motor daha düşük sıcaklıkta çalıştığından daha 

uzun ömürlüdür.
•	 Kontrol: Fan hızı oransal kontrol sayesinde 0-100% arasında 0-10V regülasyonuyla kolayca kontrol edilir.
•	 Sade ve Basit Kullanım: Elektronik dönüştürücü motora entegre olduğundan 50 veya 60 Hz ile kullanım için 

uygundur.

EHP Hava Perdesi Yeni Nesil EC Blower Fan Teknolojisi
EHP’nin yeni nesil EC Blower Fanları geleneksel EC fanlardan çok daha hızlı bir şekilde tam güce ulaşırken aynı 
zamanda önemli ölçüde daha sessiz ve daha yüksek enerji verimliliğiyle çalışır. 

EC Motor Teknolojisi

EC teknolojisi, alternatif akıma (AC) 
bağlanabilmek için bir dönüştürücü içeren 
doğru akım (DC) motorundan oluşur. 
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Standart EC Fan

Soldaki grafi k, standart 
EC fanların ve EHP’nin 
yeni nesil EC Blower 
fanlarının maksimum 
devir hızına ulaşmak 
için ihtiyaç duydukları 
süreleri göstermektedir. 

EHP Yeni Nesil Blower EC Fan

Kapı Ölçüleri	 : 5m x 5m
Ortalama Çalışma Süresi	 : Günde 6 saat, haftada 6 gün, yılda 50 hafta
Elektrik Birim Fiyatı Yaklaşık	 : 0,9 EUR/kWh

Örnek Proje

EHP (5x5) AC Fanlı Hava Perdesi EC Fanlı Hava Perdesi Fark

Toplam Fan Gücü (kW) 5,6 4,8 0,8

Yıllık Enerji Tüketimi 
(kWh) 10080 8640 1440

CO2 Emisyonu (kg/yıl) 4032 3456 576

Yıllık Enerji Maliyeti 
(EUR) 9072 7776 1296

AC          EC AC          EC AC          EC

9500
9072 10080 4032

7776 8640 3456

Yıllık Enerji Maliyeti (EUR) Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) CO2 Emisyonu kg/yıl)

9000

8500

8000

7500

7000 7000 3000

8000 3200

8500 3400

9000 3600

9500 3800

10000 4000

10500 4200

EC ve AC Fanlı Hava Perdesi 
Enerji Tüketimi Karşılaştırması

EC motorlu Hava Perdeleri ile ne 
kadar enerji tasarrufu sağlayabiliriz?
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Adaptif Üfleme Teknoloji

Adaptif yönlendiricili EHP üzerinde mevcut 
bulunan kontrol sistemi ve gömülü yazılım 
ile kapı switchinden aldığı verilere göre hava 
tahrik motorunu oransal olarak kontrol 
ederek hava yönlendiricisinin açısını otomatik 
olarak değiştirebilmektedir.

Standart hava perdelerinin hava yönlendiricisi 
sabit olup, değişen hava şartlarına göre 
adaptif çalışma sistemi bulunmamaktadır. 

Şekil A’da görüldüğü üzere değişken 
koşullarda sabit kanatçık yapısına sahip 
standart bir hava perdesi ile EHP adaptif 
hava perdesinin oluşturduğu hava bariyerleri 
karşılaştırılmıştır.

Standart hava perdelerinin değişken 
koşullara uyum sağlayamayarak enerji 
kaybına sebebiyet verdiği, EHP adaptif hava 
perdesinin ise değişen koşullara mükemmel 
uyum sağladığı gözlemlenebilir.

Grafik’te ise bir kapıda kullanılan hava 
perdelerine ait bağıl enerji maliyetleri 
gösterilmiştir.

Grafikten gözlemlenebileceği üzere hatalı 
tasarlanan veya hatalı seçilen bir hava perdesi 
uygulaması enerji tasarrufu sağlamak yerine 
enerji tüketimini arttırmaktadır.

EHP Adaptif Hava Perdesi ise enerji verimliliği 
açısından en avantajlı üründür.
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EHP 
Adaptif

Hava Perdesi

Bağıl Enerji 
Maliyeti (%)

0

100

Standart
Hava Perdesi

Hava Perdesi
Olmayan 

Kapı

Hatalı
Tasarım

Hava Perdesi

Yanlış Ayar
Hava hızı çok yüksek. Hava 
türbülansları oluşuyor. Hava 
hızını azalt.

Ilık

Ilık

Ilık

Soğuk

Soğuk

Soğuk

Yanlış Ayar
Hava hızı çok düşük. Hava 
akışı zemine ulaşamıyor ve 
soğuk hava girişi oluşuyor.

Doğru Ayar
Hava hızı ve nozzle üfl eme 
açısı optimum ayarda. Sıcak 
hava dış ortama çıkmıyor ve 
soğuk hava girişi olmuyor.

EHP Adaptif Hava Perdeleri yönlendirici açılarını ayarlama 
kabiliyeti sayesinde ihtiyaç duyulması halinde iklimlendirme 
sistemlerine destek verecek şekilde de kullanılabilmektedir.

Kapıların kapalı olduğu durumlarda yönlendirici açılarını iç 
ortama doğru ayarlayarak aparey moduna geçebilen EHP 
Hava Perdeleri, mahalin iklimlendirme sistemlerine ilave bir 
kapasite sağlayarak konfor şartlarının stabil tutulmasına 
katkı sağlar. İki tarafa da 30 º ayarlanabilir veya 30 º salınım 
yapabilir. 

Sulu ve gazlı bataryalı modeller hem ısıtma hem de soğutma 
sistemlerine; elektrikli ısıtıcılı modeller ise sadece ısıtma 
sistemlerine destek verebilmektedir.

Isıtma-Soğutma (Aparey) Modu

Homojen Hız Dağılımı ve  
Düşük Gürültü Seviyesi

Şekil - A
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Ehp Modeller ve Teknik Özellikler

Hava Hızı Projeksiyonu

•	 Standart olarak galvanizli çelik sacdan yapılmış sağlam rijit bir kasaya sahiptir. Renk veya paslanmaz çelik 
talep üzerine üretilebilir.

•	 Her iki tarafta 0 ila 30º arasında ayarlanabilir, alüminyum hareketli hava yönlendirici.
•	 Yüksek verime sahip, düşük enerji tüketimli ve düşük gürültü seviyesiyle çalışan çevreci EC fanlar 

kullanılmaktadır. 
•	 Sulu bataryalı “EHP-W1”- “EHP-W2”, ve ortam havalı (ısıtıcısız) “EHP-A” modelleri mevcuttur.

•	 (*) W1 batarya 110/90C su sıcaklıkları için uygundur
•	 (**)W2 batarya 80/60C su sıcaklıkları için uygundur.

EHP-W1

12.6 m/s 12.1 m/s 13.2 m/s

9.1 m/s 8.4 m/s 9.8 m/s

6.7 m/s 6.2 m/s 7.0 m/s

5.8 m/s 5.3 m/s 5.8 m/s

5.2 m/s 4.7 m/s 5.4 m/s

4.8 m/s 4.4 m/s 5.1 m/s5m 5m 5m

4m 4m 4m

3m 3m 3m

2m 2m 2m

1m 1m 1m

0 0 0

EHP-W2 EHP-A

TEKNİK VERİ  EHP2000 EHP2500 EHP4000 EHP4500 EHP5000 EHP6000 EHP7500 EHP8000

Modül Uzunluğu mm 2000 2500 2*2000 2000+2500 2*2500 3*2000 3*2500 4*2000

Hava Hızı (0.05m) W1/W2/A m/sn 12,64   /   12,10   /   13,20

Hava Debisi m3/h 9000 12000 18000 21000 24000 27000 36000 36000

Fan Kademesi - 3

Toplam Motor Gücü W 1950 2600 3900 4550 5200 5850 7800 7800

Motor-Fan Sayısı adet 3 4 6 7 8 9 12 12

Ortam Havalı EHP-A Ağırlık kg 213 260 426 473 520 639 780 852

Sulu/Susuz EHP-W1 Ağırlık kg 232/230 283/280 464/460 515/510 566/560 696/690 849/840 928/920

Sulu/Susuz EHP-W2 Ağırlık kg 240/235 293/287 480/470 533/522 586/574 720/705 879/861 960/940

Isıtıcı Batarya Bağlantı inç 1"

Isıtıcı Batarya EHP-W1(*) kw 63,6 84,7 127,1 148,3 169,4 190,71 254,04 254,28

Isıtıcı Batarya EHP-W2 (**) kw 67,6 91,2 135,2 158,7 182,3 202,77 273,45 270,36

Ses Seviyesi - 58 db-(A) 

Koruma Sınıfı - IP54
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